
 
 
Traccia 1    non estratta 

 
Il candidato tagli la porzione di area verde indicata dalla 
commissione. 
 
Si richiede al candidato di eseguire la prova previa 
scelta dei DPI, degli attrezzi e dei materiali adeguati. Si 
richiede, inoltre, l’allestimento del cantiere stradale in 
relazione all’attività da svolgere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traccia 2 

 
Il candidato pulisca il pozzetto stradale indicato dalla 
commissione. 
 
Si richiede al candidato di eseguire la prova previa 
scelta dei DPI, degli attrezzi e dei materiali adeguati. Si 
richiede, inoltre, l’allestimento del cantiere stradale in 
relazione all’attività da svolgere. 
 



 
 
Traccia 3 

 
Il candidato rimuova i residui di fogliame/rifiuti nell’area 
indicata dalla commissione. 
 
Si richiede al candidato di eseguire la prova previa 
scelta dei DPI, degli attrezzi e dei materiali adeguati. Si 
richiede, inoltre, l’allestimento del cantiere stradale in 
relazione all’attività da svolgere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traccia 4 

 
Il candidato posi un palo della segnaletica verticale 
nell’area indicata dalla commissione. 
 
Si richiede al candidato di eseguire la prova previa 
scelta dei DPI, degli attrezzi e dei materiali adeguati. Si 
richiede, inoltre, l’allestimento del cantiere stradale in 
relazione all’attività da svolgere. 



 
 
Traccia 5 

 
Il candidato installi un cartello stradale sul palo esistente 
indicato dalla commissione. 
 
Si richiede al candidato di eseguire la prova previa 
scelta dei DPI, degli attrezzi e dei materiali adeguati. Si 
richiede, inoltre, l’allestimento del cantiere stradale in 
relazione all’attività da svolgere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traccia 6 

 
Il candidato scavi una piccola buca, simulando una buca 
stradale, quindi esegua la riparazione. 
 
Si richiede al candidato di eseguire la prova previa 
scelta dei DPI, degli attrezzi e dei materiali adeguati. Si 
richiede, inoltre, l’allestimento del cantiere stradale in 
relazione all’attività da svolgere. 
 


